SZERELESI UTMUTATO

Kimérjik a napellenzé helyzetét a falfellileten és ellenérizni kell az elbzetes
felmérés pontossagat, a mért szélességre kulénds tekintettel. A szerkezetet védd
nylont a két végénél ki kell kiszakitani. A szerkezetek éntvény talpas hengertarté
segitségével mind mennyezeti, mind homlokzati felszerelésre alkalmasak.

Feljel6ljuk a kivant helyre a hajtomdivel felszerelt
konzolt, majd kifurjuk a helyét és felcsavarozzuk a
falra.

A ponyvahengert beemeljik a hajtoml(ivel felszerelt
konzolba és feljeldljuk a masik oldalon is a
hengertarté pontos helyét, Gigyelve a vizszintes
helyzetre. Kifurjuk a konzol helyét, majd a
ponyvahengerrel egyutt felcsavarozzuk a falra.

A maradék nylont eltavolitjuk

A leereszthet6 drapériat kitekerjiuk, majd vissza, igy ellenérizve azt, hogy a
ponyva tekerés kdzben nem csavarodik. A drapériat tekerhetjik a ponyvatarto
henger mindkét oldalara.

A ponyva megvezetése opcionalis, de ajanlott: lehet palcas, sines, ill. bowdenes.
Amennyiben a ponyva nincs megvezetve, ugy ajanlott a vasznat huzé
nehezékcsbére valamilyen biztositast felszerelni, amivel szél esetén a napellenzét
régziteni tudjuk a talajhoz.



