UMBROLL BASIC NAPELLENZO SZERELESI UTMUTATO

Kimérjiuk a napellenzd helyzetét a falfellleten.
Konzolok helyét ugy kell meghatarozni, hogy a kartarté
ontvényhez minél koézelebb legyen (lehetdleg a
napellenz6 széle és a kartartdé ké6zé, de kerilhet a
konzol a kar belsé oldalara is).

A konzolt feljeléljuk a falra, a megfelelé tavolsagokra.
A kart6l a hengertartdé iranyaban a konzol maximum
20-25 cm-re lehet. (1. kép)

Mennyezeti szerelésnél a homlokzati konzol nem
hasznalhatd, ilyenkor az univerzalis konzolt kell
alkalmazni! (2. kép)

A konzol régzitési mddja a fal minéségétdl fugg. A
rogzités moddja és eszkdzei a fal szerkezetének
megfelelének kell, hogy legyen. Ezzel kapcsolatban
kérje szakembereink, vagy rdégzités technikai
szakemberek tanacsait.

A konzolok tékéletes rogzitést igényelnek, mert nem csak a napellenzé sulyat
kell tartaniuk, hanem a vitorlafelllet szélterheléseit is viselnilk kell.

A karok magassaganak kimérését, a szerelési magassagbdél, a ponyva
Kinyulasabdl, ill. a bedllitott esési szdégbél lehet kikalkulalni (lasd
termékismertetd).

A napellenz6t védoé nylont a konzoloknal kell kiszakitani.

A felrbgzitett konzolokba a rajznak megfeleléen
behelyezzik a 6t. (3. kép)

3.kép

A tartékonzol régzitd ceavariait meghizzuk. |- N _‘ -.
(4. kep) =




A maradék nylont eltavolitjuk, ill. a karokat régzitd
madzagot levesszik. A karok kitekerése kdzben
figyeljuk, hogy a csuklok egyszerre, egymas mellett
mozognak-e. Ha nincsenek egyvonalban (3>0),azt be
kell allitani a homlokcs6 csavarokkal, mert ez az eltérés

a ponyva meggyurddéséhez vezethet.
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A napellenz6 kitekerése utan a ddlésszoget karonként
az alsé dblésszdg allitd csavar kitekerésével allitjuk. |
(5. kép) L

A dblésszdég finom Aallitasat a felsé allitd csavart
mozgatd M8-as finomallitbval végezzik (a nagy
J keresztcsavar ovalis lukban mozog). (6. kép)
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A dblésszbéget mindkét karnal ugy allitjuk, hogy a
ponyvahenger és a homlokcsé parhuzamos legyen.
(7. kép)

Ki-, ill. betekeréssel meggy6zédink a pontos
zarddasrol. A kénybkkarok a be-, ill. kitekerés alatt
végig parhuzamosan kell, hogy mozogjanak, ha nem,
a homlokcs6-csavarokon lehet allitani, igy elérni,
hogy parhuzamosan mozogjanak.
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Mindkét régzité csavart fixre huzzuk. (8. kép)




A napellenzb6karok minden helyzetben feszesen
tartjak a ponyvat. (9. kép)

E—

vasznat. (10. kép)

Amikor tultekerjilk a ponyvahengert, alulra s
feltekerhetjik a vasznat, de ez helytelen, mert a ponyva
kézelebb kertl a karhoz, és ha a ponyvafellletre keril
falevél, vagy barmi egyéb szennyezé anyag, akkor az a
ponyva menetei k6zé vasalddik. (11. kép)

Amikor a karok a kulsé veégalladsba érnek, a ponyva
lelazul, ilyenkor a feltekerés iranyaba feszitsik vissza a

A napellenzd mérettél figgben atlagosan 35-40 km/h szelet képes elviselni. llyen
szélviszonyok esetén a vitorlafellletet csékkenteni kell, ill. be kell tekerni a

napellenzét.

A ponyva megazasa esetén a ponyvafeliletet meg kell szaritani.



